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 Bray Armaturen & Antriebe 
stellt seinen neuen pneumatisch-
en Schwenkantrieb vor.  Unsere 
jahrelange Erfahrung in der Her-
stellung und Automation von 
Armaturen flossen in das Design 
dieser neuen, verbesserten An-
triebsausführung ein. Wie ge-
wohnt erfüllt die Serie 92/93 die 
höchsten Ansprüche an Qualität 
und Zuverlässigkeit, durch die 
Beibehaltung der genormten 
Schnittstellen ergänzt sie die 
modulare Bray-Produktlinie, be-
stehend aus Armatur, Antrieb 
und dem Brayline-Zubehör per-
fekt.  
Beim Design der Serie 92/93 
bleibt    Bray    beim   bewährten  

Drehkolbenprinzip, welches durch den 
Einbau von Sicherheits-Federpaketen die 
denkbar einfachste Möglichkeit bietet, die 
Wirkweise von doppelt- auf einfachwirk-
end zu verändern. Der umgekehrte Schritt 
ist fast noch einfacher, bei ihm werden 
die vorhandenen Federn entfernt, so dass 
der Antrieb bei Ausfall des Steuerme-
diums in seiner letzen Position verharrt. 
Neben der üblicherweise für Absperr-
klappen und Kugelhähne verwendeten 
90°-Ausführung bietet Bray die Serie 
92/93 auch für 135°- und 180°- Schwenk-
bereich, wie Sie z.B. für Mehrwege-
armaturen benötigt werden. Standard-
mäßig sind Bray-Antriebe der S92/93 für 
den pneumatischen Betrieb mit nichtag-
gressiven Gasen bei max. 10 bar und ein-
er Temperatur zwischen min. -40° C und 
max. 95°C konzipiert.  
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Alle Antriebe der S 92/93 können für Auf 
/Zu- ebenso wie für Regelanwendungen 
eingesetzt werden. Für Anwendungen, die 
von den genannten Vorgaben abweichen, 
z.B. bei Verwendung eines flüssigen 
Steuermediums für den hydraulischen Be-
trieb, sind entsprechende Ausführungen 
erhältlich.  
 
 

Die Antriebe der S92/93 sind vollständig 
gekapselt und in sich geschlossen. Dies 
ermöglicht eine einfache Montage und 
Demontage und minimiert den Wart-
ungsaufwand vor Ort.  
Die innen liegenden Luftleitungen (A) re-
duzieren die Kosten für externe Leitung-
en, die zudem leicht beschädigt werden 
können. Die Acetal-Kolben-führungen 
(B) und –Ringe (C) führen die Kolben im 
Antriebsgehäuse, dessen Oberfläche  fein 
geschliffen ist. Diese Faktoren führen zu 
einem niedrigen  Reibungskoeffizienten 
und dadurch zu  einem höheren nutzbaren 
Drehmoment des Antriebes.   
Die Wellenlager (D) werden ebenfalls aus 
reibungsarmen Acetal hergestellt. Die An-
triebswelle mit integriertem Zahnritzel ist 
aus gehärtetem Stahl, der zum Schutz ge-
gen Korrosion verzinkt ist.  
Der Stellungszeiger (F) zeigt deutlich die 
Position der Armatur an. Bei den klein-
eren Antriebseinheiten ist nach einfacher 
Demontage    des   Stellungszeigers    eine 
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Handnotbetätigung des Antriebes mög-
lich.  Das Gehäuse (G) aus Aluminium 
wird zum Korrosionsschutz eloxiert, 
zusätzliche Beschichtungen können auf 
Wunsch vorgenommen werden. Die 
Endkappen sind ebenfalls aus Alumini-
um und werden standardmäßig mit ein-
er Polyesterbeschichtung geliefert, die 
gegen gelöste Säuren, Salze, alkalische 
Kohlenwasserstoffe, Reinigungs- und 
Lösungsmittel, Alkohole sowie 
Schmierfette und –öle resistent ist.  
Die Stellschrauben der Endanschläge 
(I) begrenzen den Drehwinkel des An-
triebes in beiden Drehrichtungen in ein-
em Bereich von +/- 5°. Längere Stell-
schrauben für einen größeren Begrenz-
ungsbereich sind optional lieferbar.  
Die Luftanschlüsse (K) haben ein In-
nengewinde G�é“ bei Antriebsgröße 48 
bzw. G¼“ bei allen anderen Antriebs-
größen. Die genormte NAMUR-
Schnittstelle erlaubt den Direktaufbau 
von Vorsteuer-Magnetventilen aller 
gängigen Hersteller. Alle Dichtungen, 
einschließlich der Kolbendichtungen 
(L) sind dauergeschmierte O-Ringe aus 
BUNA-N. O-Ringe aus FKM sind op-
tional erhältlich. Unter normalen Ein-
satzbedingungen ist eine Schmierung 
durch den Anwender nicht erforderlich. 
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  Hinweis: Außenabmessungen für doppelt- und einfachwirkende Antriebe sind identisch.  
  * Maß für Typ 160A mit Zweiflach. Ausführung 160B mit Passfeder hat das Maß C = 35 und D = 10 mm.  
  ‡ Maß für Typ 255A. Ausführung 255B hat das Maß C = 76,2 und D = 19 mm.                                 

          Ausführung 255C hat das Maß C = 60 und D = 18 mm, Ausführung 255D hat das Maß C = 75 und D = 20 mm 
  ** Die Größe 48 hat mit einer NAMUR - Adapterplatte ein Maß T von 20 mm.   

 
      Stellzeiten (s) 
 

GRÖSSE 48 63 83 92 118 127 160 210 255 

Öffnend/ 

Schließend 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1,0 2,0 2,75 

      

        Zeit in Sekunden; bei 5,5 bar, mit 2 m Leitung, Innendurchmesser ca. 6 mm. 
 

 Gewicht der Antriebe (kg) 
 

GRÖSSE 48 63 83 92 118 127 160 210 255 

Doppeltwirkend 0,8 1,5 2,8 3,8 7,4 9,5 17,3 29,5 65,3 

Einfachwirkend 1,1 1,9 3,6 4,9 9,8 12,4 23,9 43,2 8 7,4 
   
  Gewichte in kg; Gewichtsangabe der einfach wirkenden Einheiten inkludiert einen kompletten Federsatz.  

 
 Kolbenvolumen (cm³) 
 

 

 

  Angabe des Volumens in cm3, das zum Auseinander- ( bei Drehrichtung Öffnend ) bzw. Zusammen- 
  drücken (bei Drehrichtung Schließend ) benötigt wird.  

 
 
 
 
 
 
                                                                                
                Standard-Wellenaufnahme 
                   bei Größe 210 und 255 

                                                            
 
 
 
 

 SERIE 92/93 ABMESSUNGEN 
GRÖSSE 48 63 83 92 118 127 160* 210 255‡

 
LUFT G�é G¼ G¼ G¼ G¼ G¼ G¼ G¼ G¼ 

 

A 
ISO “F“ 

 

35 

F03 

50 

F05 

50 

F05 

50 

F05 

70 

F07 

70 

F07 

�Š 125 

F12 

165 

F16 
 

B 
ISO “F“ 

 

50 

F05 

70 

F07 

70 

F07 

70 

F07 

125 

F12 

125 

F12 

125 

F12 

165 

F16 

200x12

0 Rect. 

C 14 14 19 19 30 30 30 50 64 

D 10 10 13 13 22 22 22 12 16 

E 99 115 138 147 185 205 238 291 339 

F 102 142 188 218 302 313 395 452 678 

G M5x8 M6x8 M6x8 M6x8 M8x12 M8x12 �Š M12x20 M16x2 

x28mm 

H M6x6 M8x10 M8x10 M8x10 M12x18 M12x18 M12x20 M16x28 M16x2 

x28mm 

J 10 10 13 13 28 28 28 28 28 

L 33 35 37 37 56 56 56 70 108 

M 64 88 108 117 140 161 198 255 302 

N 41 44 51 55 64 69 78 108 121 

P 56 79 97 106 125 138 173 224 273 

Q 40 40 40 40 40 40 65 65 65 

S 32 23 23 24 35 35 35 37 38 

T 28** 20 20 20 20 20 30 30 30 

U 12 12 12 12 12 12 19 19 19 

GRÖSSE 48 63 83 92 118 127 160 210 255 

Öffnend 93,4 157,3 406,4 570,3 1209,4 1584,6  3072,6  5899,3 12290,3 

Schließend 78,7 219,6 534,2 752,2 1565,0 2143,4 425 4,1 7374,2 14748,4 



 DREHMOMENTKURVE   
DOPPELTWIRKEND   
Serie 92 (Luft-Luft) 

EFFEKTIVE DREHMOMENTE (in NM) FÜR DOPPELT- 
WIRKENDE PNEUMATIKANTRIEBE DER SERIE 92 

DREHMOMENTKURVE 
EINFACHWIRKEND
Serie 93

Druckluftzufuhr (in bar)  
Größe 

3 4 5,5 7 8 

48 8,5 12,8 16,9 21,2 25,4 

 
 
 
  Start                                 Ende    
 
                                               63 16,4 25,0 33,6 42,1 50,7 

83 39,7 60,6 81,5 102,4 123,3 
92 55,7 85,1 114,5 143,7 173,1 
118 119,5 182,5 245,3 308,2 371,2 
127 159,3 243,1 327,0 410,8 494,6 
160 316,0 482,4 648,8 815,1 981,5 
210 653,4 997,2 1341,1 1685,1 2028,9 

 
 

Der Antrieb der Serie 92 
weist über den ge-
samten Weg (in beiden 
Drehrichtungen) ein 
konstantes Ausgangs-
drehmoment auf.       

 

255 1605,6 2450,8 3295,9 4140,9 4986,0 

 
  Start  
 
 
                                           Ende 
 
            Öffnend (Lufthub) 
                                                        
                                           Start    
 
                        
  Ende 
 

             Schließend  (Federhub) 
 
 

 
 

EFFEKTIVE DREHMOMENTE (in NM) Für einfachwirkende Pneumatikantriebe der Serie 93 
 

 

Druckluftzufuhr (in bar) 
 

 
Größe 

 
Federn 

pro 
Kolben 

 

3 
Start     Ende 

 

4 
Start     Ende 

 

5,5 
Start     Ende 

 

7 
Start     Ende 

 

8 
Start     Ende 

 

Federhub  
Start     Ende 

1 5,8 3,6 10,1 7,9 14,2 12,1 18,5 16,4 22,7 20,6 4,9 2,7 
2/1 4,4 1,1 8,7 5,4 12,9 9,6 17,2 13,9 21,4 18,1 7,3 4,1 
2   7,2 3,1 11,4 7,2 15,7 11,5 19,9 15,7 9,7 5,5 

3/2   5,9 0,6 10,1 4,7 14,3 9,0 18,5 13,2 12,2 6,9 

48 

3     8,77 2,4 13,0 6,7 17,2 10,8 14,6 8,2 
2 10,3 7,3 18,9 15,9 27,5 24,5 36,0 33,1 44,6 41,7 9,0 6,1 
3 7,2 3,1 15,8 11,6 24,4 20,2 33,0 28,8 41,6 37,4 13,3 9,2 
4   12,8 7,3 21,4 15,9 29,9 24,5 38,5 33,1 17,6 12,2 
5   9,7 3,1 18,3 11,6 26,9 20,2 35,5 28,8 21,9 15,3 

63 

6     15,3 7,3 23,8 15,9 32,4 24,5 26,2 18,3 
2 23,7 18,9 44,6 39,8 65,5 60,7 86,4 81,6 107,3 102,5 20,8 15,9 
3 17,6 8,6 38,5 29,5 59,4 50,4 80,3 71,3 101,2 92,2 31,1 22,0 
4   31,7 19,9 52,7 40,8 73,6 61,7 94,5 82,6 40,7 28,8 
5   24,9 11,0 45,8 31,9 66,7 52,8 87,6 73,7 49,6 35,7 

83 

6     41,7 20,9 62,6 41,8 83,5 62,7 60,6 39,8 
2 35,0 26,2 64,4 55,6 93,8 85,0 123,0 114,2 152,4 143,6 29,5 20,7 
3 24,6 11,4 54,0 40,8 83,4 70,2 112,6 99,4 142,0 128,8 44,3 31,1 
4   43,6 26,1 73,0 55,5 102,3 84,7 131,6 114,1 59,0 41,5 
5   33,2 10,6 62,6 40,0 91,9 69,3 121,2 98,6 74,5 51,9 

92 

6     52,2 25,9 81,5 55,1 110,8 84,5 88,6 62,3 
2 78,2 53,0 141,1 115,9 203,9 178,7 266,9 241,7 329,8 304,6 66,5 41,4 
3 57,5 19,7 120,4 82,6 183,3 145,4 246,2 208,3 309,1 271,3 99,9 62,0 
4   99,8 49,4 162,6 112,2 225,5 175,1 288,5 238,1 133,1 82,7 
5   79,1 16,0 141,9 78,9 204,8 141,8 267,8 204,7 166,4 103,4 

118 

6     121,2 45,6 184,2 108,6 247,1 171,5 199,6 124,1 
2 99,4 52,5 183,3 136,4 267,1 220,2 350,9 304,0 434,8 387,9 106,8 59,9 
3   153,3 82,8 237,2 166,7 321,0 250,5 404,8 334,3 160,3 89,8 
4   123,6 29,5 207,4 113,3 291,3 197,2 375,1 281,0 213,7 119,5 
5     177,2 59,8 261,0 143,6 344,8 227,4 267,2 149,8 

127 

6     147,1 6,4 230,9 90,3 314,8 174,1 320,5 179,9 
2 205,5 126,3 371,9 292,7 538,3 459,1 704,6 625,4 871,0 791,8 189,7 110,5 
3 158,1 39,4 324,5 205,9 490,8 372,2 657,1 538,5 823,5 704,9 276,6 158,0 
4   277,0 126,9 443,4 293,2 609,7 459,5 776,1 625,9 355,6 205,4 
5   229,4 39,9 395,7 206,2 562,0 372,5 728,4 538,9 442,6 253,1 

160 

6     356,4 135,1 522,7 301,4 689,1 467,9 513,6 292,4 
2 433,1 283,4 776,9 627,2 1120,8 971,1 1464,7 1315,0 1808,5 1658,8 370,0 220,3 
3 323,0 98,1 666,8 441,9 1010,8 785,8 1354,7 1129,7 1698,5 1473,5 555,3 330,4 
4   557,0 257,0 900,9 601,0 1244,9 944,9 1588,7 1288,7 740,2 440,2 
5   446,2 72,1 790,1 416,0 1134,0 759,9 1477,8 1103,7 925,1 551,0 

210 

6     680,4 229,5 1024,3 573,4 1368,1 917,2 1111,7 660,7 
2 1071,9 762,3 1917,0 1607,4 2762,1 2452,6 3607,2 3297,6 4452,3 4142,7 843,3 533,7 
3 805,0 340,6 1650,1 1185,8 2495,3 2030,9 3340,3 2875,9 4185,4 3721,0 1265,0 800,6 
4   1383,3 764,0 2228,4 1609,1 3073,4 2454,1 3918,5 3299,3 1686,8 1067,5 
5   1116,3 342,3 1961,4 1187,5 2806,4 2032,5 3651,6 2877,6 2108,4 1334,5 

255 

6     1694,5 765,8 2539,6 1610,8 3384,7 2456,0 2530,1 1601,3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENDANSCHLAG   Seitlich am Antrieb be-
finden sich zwei Stellschrauben, mit den-
en der gewünschte Drehwinkel des An-
triebs für beide Drehrichtungen genau ein-
gestellt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEDERRÜCKSTELLUNG  Bray verwen-
det für die Modelle der Serie 93 mit Fe-
derrückstellung ein übersichtliches Pa-
tronensystem. Der Antrieb wurde Platz 
und Kosten sparend ausgelegt. Die Bau-
masse von einfach bzw. doppelt wirken-
den Antrieben einer Größe sind iden-
tisch. Eine nachträgliche Umrüstung von 
doppelt wirkenden auf federrückstellende 
Antriebe ist durch einfaches Abnehmen 
der Endkappen und Einsetzen der ge-
wünschten Anzahl von Federpatronen 
problemlos möglich, ohne das hierfür 
spezielles Werkzeug benötigt wird. Eine 
Gefahr für den Anwender besteht nicht 
(hierfür muss allerdings in  jedem Fall die 
Steuerluft vom Antrieb getrennt werden).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIREKTER AUFBAU  Die Antriebe der 
S92/93 entsprechen den Abmessungen 
nach ISO 5211 und werden ohne externe 
Verbindungen direkt auf die Arma-turen 
von Bray aufgebaut. So gestaltet sich die 
Installation einfach, der Versatz wird mini-
miert, und eine mögliche  Ansammlung 
von Schmutz zwischen Armatur und An-
trieb wird verhindert. Unter Verwendung 
handelsüblicher Montagesätze können 
Bray-Antriebe auch zur Automation aller 
anderen 90°- und 180°-Armaturen ver-
wendet werden.  

  

 
3-WEGE UND 4-WEGE 
MAGNETVENTIL DER 
SERIE 63 
 

Für die elektronische Steuer-
ung von pneumatischen An-
trieben in "Auf-Zu"-Funktion 
werden Bray Magnetventile 
der Serie 63 über eine 
NAMUR-Schnittstelle direkt 
auf den Antrieb aufgebaut. 
Der Ventilblock kann von 3-
Weg (3/2) auf 4-Weg (5/2) 
umgerüstet werden und so 
sowohl auf einfach wie auf 

doppelt wirkenden Antrieben eingesetzt 
werden. Diverse Schutzarten (nach IP 
bzw. NEMA) sowie Ex-geschützte Aus-
führungen sind in allen gängigen Schalt-
spannungen lieferbar. Der Standardan-
schluss für die Luftzufuhr hat ein Innenge-
winde G¼“, der elektrische Anschluss er-
folgt standardmäßig durch eine PG9-Ver-
schraubung (IP65). Eine Möglichkeit zur 
Handnotbetätigung ist in allen Varianten 
vorhanden. Als weiteres Zubehör zu den 
Magnetventilen sind Schalldämpfer, Ge-
schwindigkeitsdrosseln und Spulen mit 
LED-Anzeige lieferbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENDSCHALTERGEHÄUSE SERIE 50   
Das robuste Aluminiumgehäuse wird 
direkt auf die Antriebe der S 92/93 aufge-
baut und kann mit diversen Endschaltern 
bestückt werden. Standardmäßig sind 2 
mechanische Mikroschalter vorgesehen, 
die beide Endlagen abfragen und auf die 
im Gehäuse befindliche Klemmleiste ver-
drahtet sind. Die Anzeige der Stellung vor 
Ort erfolgt durch einen auch aus der Ho-
rizontalen sichtbaren Stellungszeiger. Die 
Schaltpunkte der Endschalter sind ein-
stellbar, werksseitig werden Sie auf  0 und 
90° justiert. Für die Serie 50 optional er-
hältlich sind Näherungsinitiatoren, eine 
farblich hervorgehobene 3D-Anzeige 
sowie zusätzliche mechanische End-
schalter. Die Standardausführung der 
Serie 50 erfüllt die Schutzart IP65 nach 
DIN 40050 sowie NEMA Cl. 4 und 4X.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOPPELINITIATOR SERIE 52 
 

Im fest vergossenen, sehr kompakten Ge-
häuse verfügt die Serie 52 über 2 be-
rührungslose Initiatoren, so dass die Serie 
52 die Schutzart IP67 nach DIN 40050 er-
füllt und auch eine hervorragende Be-
ständigkeit gegen Korrosion aufweist. Die 
Serie 52 verfügt über 2 LED-Anzeigen, 
einen sehr gut sichtbaren optischen An-
zeiger sowie eine standardisierte Schnitt-
stelle zum Anschluss von Kabeldosen 
oder vorkonfektionierten Kabeln mit 4-po-
ligem Anschluss und M12-Überwurfge-
winde. Die Standardausführung verfügt 
über 2 DC-Sensoren für eine Spannung 
von 10-65V bei einem max. Betriebsstrom 
von 200mA, eine AC-Version sowie eine 
eigensichere Variante sind ebenfalls 
lieferbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STELLUNGSREGLER SERIE 67 
Elektropneumatischer Stellungsregler für 
einfach und doppelt wirkende Antriebe im 
direkten oder inversen Betrieb. Der Regel-
bereich ist wählbar zwischen 0-20mA und  
4-20mA, beide Endpositionen können ge-
trennt voneinander ohne Probleme justiert 
werden. Zur Standardausführung gibt es 
eine Reihe modular kombinierbarer 
Optionen wie Endlagenschalter, Mano-
meter ( wie im Bild gezeigt ), Filterdruck-
regler o.ä.; neben den analogen Geräten 
sind auch digitale Varianten lieferbar, die 
mit allen gängigen Bus-Systemen betrieb-
en werden können.  
 
 
 
 
Brayline-Zubehör und Bray Antriebe 
entsprechen der VDI/VDE-Richtlinie 
3845 (NAMUR-Empfehlung). 
 

 
 



BAUTEILE DES ANTRIEBES  
Teile
-Nr. 

Menge Beschreibung 

1 1 Gehäuse 
2 2 Kolben 
3 1 Antriebswelle 
4 2 Endkappe 
5* max.12 Federpatrone 
6 1 Oberes lager 
7 1 Unteres Lager 
8 1 Haltering 
9 1 Nylon-Unterlegscheibe 
10 2 Acetal-Kolbenführung 
11 2 Acetal-Führungsring 
12 2 Sicherungsmutter  
13 2 Endanschlag Stellschraube 
14 2 O- Ring Endanschlag  
15 1 Acetal-Distanzstück 
16 1 Endanschlag  
17 8 Sechskantschraube  
18 8 Unterlegscheibe  
19 2 O-Ring Kolben 
20 2 O -Ring Endkappe 
21 1 O-Ring Welle oben  
22 1 O-Ring Welle unten  
23 1 Stellungsanzeiger 
24 1 Schraube Stellungsanzeiger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATZ SPAREND, SICHER UND 
ZUVERLÄSSIG             
Bevorzugtes Steuermedium ist leicht 
geölte Druckluft. Der Drehwinkel von 
90° muss in beiden Drehrichtungen 
um 3% überfahren werden können (in 
der Praxis wird er durch die Dreh-
winkelbegrenzung limitiert). Der An-
trieb ist vollständig gekapselt, alle 
Druckluftleitungen liegen geschützt in 
seinem im Inneren. Das Zahn-
stangenprinzip gewährt ein lineares 
Drehmoment über den gesamten 
Stellweg, daher auch ideal für Regel-
anwendungen geeignet. Die Acetal-
Kolbenführungen sind reibungsarm 
und minimieren den Verschleiß sowie 
den Reibungsverlust – daher lange 
Lebensdauer und ein hohes nutzbar-
es Drehmoment. 2 unabhängig jus-
tierbare Endanschläge erlauben die 
Begrenzung beider Drehwinkel um 
ca. 5° in der Standardaus-ührung; mit 
Hilfe längerer Anschlagschrauben 
kann der Drehwinkel In jeder gewün-
schten Position festgelegt werden. 
Der Antrieb verfügt über einen  deut-
lich sichtbaren Stellungsanzeiger, der 
zur provisorischen Handbetätigung 
des Antriebes leicht entfernt werden 
kann. Der  Antrieb  kann  in   jeder be-
liebigen Einbaulage betrieben wer-
den; der Aufbau auf Bray-Absperr-
klappen erfolgt direkt und ohne zu-
sätzliche  Montageteile.  Das 
Antriebs- 

gehäuse ist aus eloxiertem Aluminium und 
kann für den Einsatz in belasteter Atmos-
phäre mit einer zusätzlichen Beschichtung 
versehen werden. Die Endkappen sind 
standardmäßig beschichtet, die Antriebs-
welle ist zum Korrosionsschutz verzinkt. Alle 
Antriebe werden nach der Montage auf 
Dichtheit und korrekte Funktion überprüft. 
 
STANDARDMATERIALIEN  

 FEDERRÜCKSTELLUNG – 
MODULBAUWEISE                            
Durch den Einbau von Federpatronen kön-
nen doppelt wirkende Schwenkantriebe der  
Serie 92 auch nachträglich zu einfach wirk-
enden Antrieben, die bei Ausfall der Steuer-
luft eine definierte Sicherheitsstellung an-
fahren, umgerüstet werden. Durch die Ver-
wendung der Federpatronen ist ein gefahr-
loses Zerlegen der Antriebe möglich (hierbei 
ist sicherzustel-en, dass der Antrieb vorher 
von der Steuerluftzufuhr getrennt wurde).  
 

BETRIEBSDATEN 
Die Antriebe können mit Steuerluft bis max. 
10 bar und in einem Temperaturbereich von 
-40 °C bis +95 °C betrieben werden. Gefilt-
terte Luft wird empfohlen, ist aber nicht 
zwingend erforderlich. Alle doppelt und ein-
fach wirkenden Einheiten sind sowohl für 
"Auf-Zu"-Anwendungen als auch für Dros-
selanwendungen geeignet. Optional sind 
Ausführungen für den Betrieb mit flüssigen 
Medien wie Öl und Wasser erhältlich.  
 

OPTIONALES ZUBEHÖR 
Weitere Informationen zu den beschrieben-
en Anbau- und Zubehörteilen erhalten Sie 
durch Bray Armaturen & Antriebe Europa 
oder unsere Bray–Vertriebspartner.  
 

Zeichnung A  Endanschlag-Einstellung
Die 0°- und die 90°-Positionen sind von +5° 
bis -5° einstellbar. 
 
  
 
 
 
 
 
Vorsicht!                             
Die Endanschläge  
dürfen nicht zu weit  
hinein- oder heraus- 
gedreht werden. 
 

 

 
 

Gehäuse:  
Endkappen:  

 
 

Kolben: 
Antriebswelle/Ritzel:  

Endanschlag: 
Wellenlager: 

Kolbenführung: 
Schrauben:  

Federn:  
 

O-Ringe:  
Optionen: 

Strangguss-Aluminium, eloxiert  
Spritzguss-Aluminiumlegierung  
mit korrosionsresistenter  
Polyesterbeschichtung 
Spritzguss-Aluminiumlegierung 
C-Stahl, verzinkt  
Stahl, verzinkt 
Acetal 
Acetal 
Edelstahl A2-70 
Federstahl mit Korrosions- 
Schutzbeschichtung 
Buna-N 
Polyester beschichtetes Gehäuse (außen)  
Vernickeltes Gehäuse (außen)  
Hart anodisiertes Gehäuse (außen)  
Edelstahl-Antriebswelle 
Edelstahlgehäuse  

   

    

 
 
 
 
 
 
Alle Erklärungen, technische Informationen und  

            

        DISTRIBUTOR 

Empfehlungen in diesem Prospekt sind unverbindlich.  
Setzen Sie sich für die besonderen Anforder- 
ungen und die richtigen Werkstoffe für Ihre ge- 
plante Anwendung mit Ihrem Bray Fachhändler oder  
dem Werk in Verbindung. Wir behalten uns das Recht  
vor, ohne vorherige Mitteilung Änderungen an unseren  
Produkten vorzunehmen. 
Weltweit patentiert und Patente weltweit angewendet. 
Bray® ist ein eingetragenes Warenzeichen von BRAY INTERNATIONAL, Inc. 
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